Das Projekt ,,Um 1504“

Die in Bretten gegriindete Projektgruppe ,IG Gewand® besteht aus 8 langjahrigen Aktiven des Peter-und-Paul-Festes. Sie befasst sich mit
Quellenstudien und Experimentalergebnissen zur Bekleidung und sonstiger Gegenstande um 1504 im siiddeutschen Raum. Ziel ist, das
Erscheinungsbild des Peter-und-Paul-Festes noch naher an die Zeit der Belagerung im Sommer 1504 heranzufiihren.

Die Wulsthaube
(Unterbau)

Schnitt und Herstellung
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Vorwort

Diese Beschreibung enthalt Skizzen und Nahanleitungen zur
Schnitterstellung und zum Nahen von Kleidungssttcken und
Ausstattungsgegenstanden der Zeit um 1504.

Die Skizzen sind nicht mafdstabsgetreu gezeichnet.

Grundsatzlich war um 1504 die Kleidung sehr eng geschnitten, die
MafRangaben sind deshalb nur Richtwerte zur Schnitterstellung. Eine
Anpassung an die jeweilige Korperform ist zwingend notwendig.

Schnittmuster und GréRentabellen sind im Buchhandel oder online
erhaltlich.

AJHINBERGER, Maik et al.: Um 1504. Die Kleidung. Grundausstattung. Bretten 2020.
(Lindemanns Bibliothek Band 287, ISBN 978-3-88190-957-0)

Aus Liebe zum Fest.
Eure IG Gewand
15.04.2020

www.um1504.de
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Hinweise 1;04-

Zuschnitt und Anpassung des Kleidungsstiickes aus dem Futterstoff oder
einem Probestoff.

Stoffwahl: Wolle und andere Stoffe moglichst ohne Synthetikanteil
verwenden (wenn moglich <5%)

Sichtbare Nahte von Hand nahen (sieht schicker aus!). Wer es naher an den
Vorlagen mag, kann naturlich alles von Hand nahen. Das dauert nicht
wesentlich langer...

Verschlisse der Kleidungsstiicke sind vorrangig durch Nestelschniire,
Haken & Osen oder Stoffkndpfe belegt. Fiir die Zeit um 1504 sind
Druckknopfe, Gummiziige, ReiRverschlisse und metallene Knopfe (z.B.
Zinn) noch nicht oder nicht mehr passend.

Nestellocher aufweiten und umnahen, bitte keine Metallosen verwenden.
Tunnelzuge oder Schnurungen, beispielsweise an den Ausschnitten von

Hemden, waren nicht bekannt und sollten deshalb vermieden werden.
Bruchen sind wohl die einzige Ausnahme.


http://www.um1504.de
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Wulst

Haarband

Haarband
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Die Wulsthaube (Unterbau)

Material:
- Leinen,weif’ ca. 115 x 20 cm (2x Haarband) + 58 x 26 cm (1 x Wulst)
- Leinengarn, weif3
- Fillmaterial (z.B. Rohwolle, notfalls Teddyfillung)

Kurzbeschreibung / Besonderheiten zur Herstellung

Eine Wulsthaube setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem Unterbau und einem weifsen
Tuch, das auf dem Unterbau drapiert wird. Leider gibt es von diesem Unterbau kaum
eindeutige Abbildungen. Deshalb ist die folgenden Anleitung eine freie Interpretation, um den
Abbildungen getragener Hauben maglichst nahe zu kommen.

1. Allgemein gilt: Damit die Nahte innen liegen, wird - soweit nicht anders beschrieben -
"auf links" (rechte Warenseite, also schone Seite, liegt innen) genaht. Sichtbare Nahte
(z.B. Saume) sollten aus optischen Griinden von Hand genaht werden. Fur den Unterbau
wird ein Haarband genadht, auf das der Wulst aufgesetzt wird.

2.  Das Schnittmuster fur den Wulst einmal und das Haarband je zweimal aus weif’em
Leinen zuschneiden, dabei 1,5cm Nahtzugabe dazu zeichnen.
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Die Wulsthaube (Unterbau)

3. Beide Teile fir das Haarband an den Keilen abstecken, sodass
die gesamte breite des Haarbandes sehr eng am Kopf sitzt, wenn es im Nacken
geknotet wird. Wenn alles schon abgerundet am Kopf anliegt, die Abnaher zunahen.
4, Danach die beiden Haarbander nur entlang der Stirnkante rechts auf rechts
zusammennahen.
=>  Die Naht an dieser Stelle gibt dem Haarband wesentlich mehr Stabilitat, da
durch die Naht + Nahtzugabe vier Lagen Stoff entlang der Stirnkante sind.
Wahrend bei einem Stoffbruch nur zwei Lagen Stoff an dieser Stelle waren.
Diese Naht in Verbindung mit eng sitzenden Abndhern geben dem
Hauben-Unterbau die notwendige Stabilitat.

5. Die schmalen Enden des Haarbandes sind sehr schwer zu wenden, da diese
recht eng sind. Es empfiehlt es sich nur die Stirnkante komplett zu zundhen,
dann alles zu wenden. Anschliefiend alle Nahtzugaben einschlagen und den
Rest von Hand zunahen.
6. Den Wulst von B nach C entlang der langen Kante zusammen ndhen.
Dabei ca. 10 cm gedffnet lassen, anschlieRend den Wulst wenden und mit Rohwolle
stopfen.
- Der Wulst sollte prall gefiillt sein, aber dennoch flexibel, um ihn an die
Kopfform anzupassen.
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Abb. 3)

Regional, umweltschonend und der Wulst
ist waschbar: Rohwolle gibt es beim Bauern
um die Ecke!



Die Wulsthaube (Unterbau)

7. Den fertigen Wulst auf das Haarband nahen, indem die Mitte des Wulstes an
der hinteren Kante des Haarbandes oben auf der Mitte des Kopfes festgenaht wird
(Bei A in Llinker Skizze in Abb. 1)
=>  Der Wulst sollte vertikal zum Kopf sitzen. Dazu sollte der Wulst vor dem Spiegel
zunachst auf dem Haarband festgesteckt und erst danach komplett angenaht
werden.
8. Jetzt den an einem Punkt festgendhten Wulst ein Stlick nach vorne Richtung
Stirn rollen und an einem zweiten Punkt fixieren (linke Skizze Abb. 1). So halt der Wulst
stabil auf dem Band und wackelt nicht bzw. rollt nicht nach hinten. Ein nach hinten
rollender Wulst verformt die Haube unschon.
9. Nun, da der Wulst oben angendht wurde, konnen die beiden spitzen Enden des
Wulsts hinter das Ohr auf das Haarband gefiihrt werden.

-> Bitte beachten, dass der Wulst noch immer schon vertikal sitzt und nicht nach vorne
oder nach hinten verkippt.

=>  Dieser Schritt muss bei jeder Tragerin individuell angepasst werden. Bei manchen
werden die spitzen Enden des Wulstes weiter in Richtung Ohr, bei anderen weiter in  Abb. 4)
Richtung hintere Kante des Haarbandes angendht. Das ist abhdngig von der
Kopfform der Tragerin.

Der Unterbau ist fertig! Dariiber kann z.B. ein Tuch mit den Maf3en 150 x 55 ¢cm drapiert werden!

www.um1504.de



1

Nachweise ‘804'

Abbildungen

1. Skizze eines Wulsthauben-Unterbaus, |G Gewand 2020.

2. Albrecht Direr (NUrnberg): Bildnis der Felicitas Tucher, 1499. Olmalerei auf Holz. Schlossmuseum Weimar, Inv-Nr. G 32. Foto:
IG Gewand.

3. Replik von Wollkammen mit Rohwolle. Foto: IG Gewand.

4.  Albrecht Durer (NUrnberg): Bildnis der Barbara Durer, 1490. Malerei auf Tannenholz. Germanisches Nationalmuseum
Ndrnberg, Inv-Nr. Gm 1160. Foto: Wikimedia Commons.
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